
P
E

N

UΣP =75kW   k=0.6

Cos   =0.93
ΣP =45kW

j

ΣI =72AA

A

individuāla
IP44

1
16A
B Vienpola slēdzisNYY-3x1.5

L=25m

3

2
16A
D NYY-3x1.5

L=35m

NYY-3x1.5
L=40m

I=2.7AP =0.6kWU

I=3.2AP =0.7kWU

NYY-3x1.5
L=40m

4

5
16A
B

7

6 NYY-3x1.5
L=45m

NYY-3x1.5
L=40m

I=1.8AP =0.4kWU

NYY-3x1.5
L=50m

8

NYY-3x1.5
L=25m

(Telpa nr. 4)

2.stāva apgaismojums
(Ražošanas telpa Nr. 4)

2.stāva apgaismojums
(Ražošanas telpa Nr. 4)

2.stāva apgaismojums
(Ražošanas telpa Nr. 4)

2.stāva apgaismojums
(Ražošanas telpa Nr. 4)

2.stāva apgaismojums
(Ražošanas telpa Nr. 4)

2.stāva apgaismojums
(Ražošanas telpa Nr. 4)

Vienpola slēdzis
(Telpa nr. 4)

16A
D

16A
D

16A
D

16A
D

16A
D

9
16A
D NYY-3x1.5

L=55m
2.stāva apgaismojums
(Ražošanas telpa Nr. 4)

10
16A
C NYY-3x1.5

L=50m
I=2.3AP =0.5kWU 2.stāva apgaismojums

(Ražošanas telpa Nr. 4)

(Spēka sadalne Nr. 2)
SS2

11
16A
C NYY-3x1.5

L=160m
I=1.8AP =0.4kWU 2.stāva apgaismojums

(Telpas Nr. 5, 9 -14)
12

16A
C NYY-3x1.5

L=110m
I=1.8AP =0.4kWU 2.stāva apgaismojums

(Telpas Nr. 6 -8)
13-17

Rezerve

I=2.7AP =0.6kWU

I=2.7AP =0.6kWU

I=2.7AP =0.6kWU

I=2.7AP =0.6kWU

19

18

20

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=60m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 4)I=7.2A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=50m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 4)I=7.2A

D
16A

UP =1.0kW NYY-5x2.5
L=40m

I=1.6A 3P/16A - 1gab. IP44 (Telpa 4)
Kontaktligzdu bloks 1kW

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=50m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 4)I=7.2A

D
16A

UP =1.0kW NYY-5x2.5
L=45m

I=1.6A 3P/16A - 1gab. IP44 (Telpa 4)
Kontaktligzdu bloks 1kW

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=50m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 4)I=7.2A

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=40m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 4)I=7.2A

UP =1.6kWC
16A Kontaktligzdu bloks 0.2kW

1P/16A - 8gab. IP20 (Telpa 5)MMJ-3x2.5
L=40m

I=7.2A

UP =1.8kWC
16A Kontaktligzdu bloks 0.2kW

1P/16A - 9gab. IP20 (Telpa 5)MMJ-3x2.5
L=40m

I=8.1A

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=35m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW, grīdas kārbā
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 5)I=7.2A

UP =1.6kWC
16A Kontaktligzdu bloks 0.2kW

1P/16A - 8gab. IP20 (Telpa 6)MMJ-3x2.5
L=40m

I=7.2A

UP =1.8kWC
16A Kontaktligzdu bloks 0.2kW

1P/16A - 9gab. IP20 (Telpa 6)MMJ-3x2.5
L=40m

I=8.1A

UP =1.4kWC
16A Kontaktligzdu bloks 0.2kW

1P/16A - 7gab. IP20 (Telpa 7)MMJ-3x2.5
L=45m

I=6.3A

C
16A

UP =2.0kW NYY-3x2.5
L=45m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 5gab. IP44 (Telpa 8)I=9.0A

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=40m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 8)I=7.2A

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=50m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 8)I=7.2A

34

35

36

37

38

C
16A

UP =0.8kW NYY-3x2.5
L=45m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 2gab. IP44 (Telpa 9)I=3.6A

C
16A

UP =0.8kW NYY-3x2.5
L=40m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 2gab. IP44 (Telpa 10)I=3.6A

C
16A

UP =0.8kW NYY-3x2.5
L=35m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 2gab. IP44 (Telpa 11, 12)I=3.6A

C
16A

UP =1.2kW NYY-3x2.5
L=40m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 3gab. IP44 (Telpa 13)I=5.4A

C
16A

UP =0.8kW NYY-3x2.5
L=35m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 2gab. IP44 (Telpa 14)I=3.6A

SS2 un SS4 spēka sadaļņu

P
E

N

UΣP =60kW   k=0.6

Cos   =0.93
ΣP =36kW

j

ΣI =58AA

A

individuāla
IP44

(Spēka sadalne Nr. 4)
SS4 1

16A
B Vienpola slēdzisNYY-3x1.5

L=10m

3

2
16A
D NYY-3x1.5

L=35m

NYY-3x1.5
L=80m

I=4.5AP =1.0kWU

NYY-3x1.5
L=90m

4

5
16A
B

7

6 NYY-3x1.5
L=95m

NYY-3x1.5
L=110m

I=4.1AP =0.9kWU

I=4.5AP =1.0kWU

8

NYY-3x1.5
L=10m

(Telpa nr. 15)

1.stāva apgaismojums
(Ražošanas telpa Nr. 15)

1.stāva apgaismojums
(Ražošanas telpa Nr. 15)

1.stāva apgaismojums
(Ražošanas telpa Nr. 15)

1.stāva apgaismojums
(Ražošanas telpa Nr. 15)

1.stāva apgaismojums
(Ražošanas telpa Nr. 15)

Vienpola slēdzis
(Telpa nr. 15)

16A
D

16A
D

16A
D

16A
D

9

16A
D NYY-3x1.5

L=70m
I=1.4AP =0.3kWU 1.stāva apgaismojums

(Telpa Nr. 26; 20; 21; 22)

15

16

17

19

18

20

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=35m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa Nr.15)I=7.2A

UP =1.0kWD
16A

NYY-5x2.5
L=30m

I=1.6A 3P/16A - 1gab. IP44 (Telpa Nr.15)
Kontaktligzdu bloks 1kW

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=55m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa Nr.15)I=7.2A

UP =1.0kWD
16A

NYY-5x2.5
L=45m

I=1.6A 3P/16A - 1gab. IP44 (Telpa Nr.15)
Kontaktligzdu bloks 1kW

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=80m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa Nr.15)I=7.2A

UP =1.0kWD
16A

NYY-5x2.5
L=70m

I=1.6A 3P/16A - 1gab. IP44 (Telpa Nr.15)
Kontaktligzdu bloks 1kW

I=4.5AP =0.6kWU

10
16A
D NYY-3x1.5

L=100m
I=2.3AP =0.5kWU 2.stāva apgaismojums

(Telpa Nr.23-25; 27-29)

16A
D NYY-3x1.5

L=95m
2.stāva apgaismojums
(Telpa Nr.16-19)

I=4.5AP =1.0kWU

I=1.8AP =0.4kWU

11-14
Rezerve

21 C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=95m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa Nr.15)I=7.2A

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

UP =1.0kWC
16A Kontaktligzdu bloks 0.2kW

1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 22)MMJ-3x2.5
L=35m

I=4.5A

UP =1.4kWC
16A Kontaktligzdu bloks 0.2kW

1P/16A - 7gab. IP20 (Telpa 21)MMJ-3x2.5
L=35m

I=6.3A

UP =1.4kWC
16A Kontaktligzdu bloks 0.2kW

1P/16A - 7gab. IP20 (Telpa 20)MMJ-3x2.5
L=40m

I=6.3A

UP =1.4kWC
16A Kontaktligzdu bloks 0.2kW

1P/16A - 7gab. IP20 (Telpa 19)MMJ-3x2.5
L=45m

I=6.3A

UP =1.4kWC
16A Kontaktligzdu bloks 0.2kW

1P/16A - 7gab. IP20 (Telpa 18)MMJ-3x2.5
L=50m

I=6.3A

UP =1.4kWC
16A Kontaktligzdu bloks 0.2kW

1P/16A - 7gab. IP20 (Telpa 17)MMJ-3x2.5
L=55m

I=6.3A

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=15m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW, grīdas kārbā
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 22)I=7.2A

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=45m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 16)I=7.2A

C
16A

UP =1.2kW NYY-3x2.5
L=45m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 3gab. IP44 (Telpa 16)I=5.4A

C
16A

UP =1.6kW NYY-3x2.5
L=45m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 16)I=7.2A

C
16A

NYY-3x2.5
L=35m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 3gab. IP44 (Telpa 27-30)

C
16A

NYY-3x2.5
L=35m

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 3gab. IP44 (Telpa 23-26)

UP =1.2kW I=5.4A

UP =1.2kW I=5.4A

38-50
Rezerve

shēmas

34
16A
D NYY-3x2.5

L=50m
I=3.2AP =0.7kWU PN3 iekārtas piesl.

0.7kW 230V/50Hz/1f
kontaktors
230V, 16A

KM

no USI

35
16A
D NYY-3x2.5

L=40m
I=6.7AP =1.5kWU

36
16A
D I=13.5AP =3.0kWU

PN2 iekārtas piesl.
1.5kW 230V/50Hz/1f

kontaktors
230V, 16A

KM

no USI

PN2 priekšsildītāja piesl.
3.0kW 230V/50Hz/1f

NYY-3x2.5
L=40m

42

39
16A
D NYY-5x2.5

L=35m
PN4 iekārtas piesl.
1.5kW 230V/50Hz/1f

kontaktors
230V, 16A

KM

no USI

40
16A
D NYY-5x2.5

L=45m
I=2.4AP =1.5kWU

41
16A
D I=10.0AP =6.0kWU

PN1 iekārtas piesl.
1.5kW 400V/50Hz/3f

kontaktors
400V, 16A

KM

no USI

PN1 priekšsildītāja piesl.
6.0kW 400V/50Hz/3f

NYY-5x2.5
L=45m

I=6.7AP =1.5kWU

100A

V25-B+C + 3 + NPE  (II klase)
Pārspriegumaizsardzības ierīce

sadalnkopne EBB
Potenciālu izlīdzinošā

EBB

Uz zemējuma kontūru

NYY-5x16mm²

no GSA-2
L=40m

80A

V25-B+C + 3 + NPE  (II klase)
Pārspriegumaizsardzības ierīce

sadalnkopne EBB
Potenciālu izlīdzinošā

EBB

Uz zemējuma kontūru

NYY-5x6mm²

no GSB-2
L=60m

46-60
Rezerve

16A
D NYY-5x2.5

L=40m
I=4.0AP =2.5kWU PN5 iekārtas piesl.

2.5kW 400V/50Hz/3f
kontaktors
400V, 16A

KM

no USI

37
16A
D NYY-5x2.5

L=60m
I=4.0AP =2.5kWU PN6 iekārtas piesl.

2.5kW 400V/50Hz/1f
kontaktors
400V, 16A

KM

43
32A
D

kontaktors
400V, 16A

KM

no USI

44
25A
D I=11.5AP =7.2kWU DA iekārtas pieslēgums

7.2kW 400V/50Hz/3f
NYY-5x4

L=55m

45
25A
D I=20.5AP =12.7kWU DA iekārtas pieslēgums

12.7kW 400V/50Hz/3f
NYY-5x4

L=55m

38
32A
D

kontaktors
400V, 16A

KM

no USI

39
25A
D I=11.5AP =7.2kWU DB iekārtas pieslēgums

7.2kW 400V/50Hz/3f
NYY-5x4

L=75m

40
25A
D I=20.5AP =12.7kWU DB iekārtas pieslēgums

12.7kW 400V/50Hz/3f
NYY-5x4

L=75m

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

400V,16A 30mA

220V,16A 30mA

400V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

400V,16A 30mA

220V,16A 30mA

400V,16A 30mA

220V,16A 30mA

400V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA

220V,16A 30mA
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