Ras€jumu saraksts.

Nr. Nosaukums Ras€jums
Kods " EL".
1 1. stava apgaismojuma tikli EL -1
2 2. stava apgaismojuma tikli EL -2
3 1. stava spéka tikli EL -3
4 2. stava spéka tikli EL -4
5 Pagraba spe€ka un apgaismojuma tikli EL -5
6 Aprekinu shéma EL-6
7 Aprekinu shéma EL -7
8 Aprekinu shéma EL - 8
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Pienemtie apzime&jumi.

- grupu sadale
- grupu sadale esosa

- QGaisa aizkars 4.5/9kW & )
. X -
- elektriskais zvans 120db

- zvanapoga )

- nozarkarba

- 4 zaru lustra Globo 54982-4D
Avenue lustra 4x13W E14

- kustibas IS sensors

- ara gaisa sensors

- apgaismojuma kabelis

m@o_g kabelis
th avarijas gaismeklis 10W maks.
3h IP20 GLASS DELUXE 3L/IST

Gaismeklis v/a balts 2x8W vai 2x18W G13

Gaismeklis v/a balts 4x8W G13

tas pats gaismeklis ar akumulatoru

LED prozektors ar 140° sensoru balts
14.8W 6700K P44

Gaismeklis plafons v/a balts 1x9W
2G11 VVG IP54 SATURN

Gaismeklis plafons v/a balts 1x9W

2G11 VVGTP54 SATURN
parslédzis Sedna Pro

sledzis vienpoligs Sedna Pro

sledzis divpoligs Sedna Pro

kontakts 1- fazu ar zeméSanas spaili Sedna Pro

kontakts 3- fazu ar zem&Sanas spaili Sedna Pro

Paskaidrojuma raksts.

ElektroietaiSu projekts Valkas muzikas skolas EL rekonstrukcijai izstradats saskana ar celtnie-
cibas planiem, tehnologisko m_ozwo_c:pc un pasutitaja noradijumiem.

No esosas LU-II tipa sadalnes pie muzikas skolas sanu fasades
1zblivet slodzei atbilstoSu kabela pievadu lidz miizikas skolas galvenai sadalnei GS-1.
Objekta jaudas : Pu=26,5kW; Pa=18,9 kW;

Grupu sadales komplektet ar automatiem un paketsledziem ievados saskana ar aprékinu

shemu. Speka pateretaji ir tehnologiskais aprikojums un védinasanas iekartas, sadzives
slodze ar apgaismojumu.

Tikla izbGve preciz&jama pie rozeSu un apgaismojuma iekartu uzstadisanas.
Gaisa aizskara iekartas uzstadiSana virs ieejas durvim
ar vadibas automatiku, kur elektroapsaisti no vadibas bloka veic uzstadiSanas firma.

Lokalo ventilaciju pieslegt pie toleSu apgaismojuma. Ventilatoru ieslégSanu precizet pie
instalacijas projekta izbiives.
Kabelu pievadus elektroiekartam un kabelus stavvados aizsargat ar plastmasas caurulém.
Instalacija slépti zem regipSa un sienu apSuvuma un PVC kabelkanalos.

Apgaismojums saskana ar Latvija speka esoSajiem normativiem. Apgaismojums ar LED
spuldzu gaismekliem. Evakuacijas apgaismojumam galvenajos kustibas celos uzstadit ar
akumulatoriem komplektetus gaismeklus un specialos " [ZEJA " gaismeklus ar virzienu

noradém. Paredzg€ta ara ieeju izgaismoSana ar prozektoriem un rokas vadibu. Telpas, kur jau
ieprieks izbiiveti jaunu gaismekli, paredzeta esoSo spuldZzu nomaina uz energoefektivajam
LED spuldzém. Sledzus uzstadit 1,05 m , kontaktus - 0,3 m augstuma no gridas ( Iisté - 0,1m ).
ElektroietaiSu metaliskas dalas, kuras 1zolacijas bojajuma gadijuma var nokltt zem sprie-
guma, sazemet pievienojot aizsardzibas zem&juma dzislam vai elektrotikla nullvadam.

Visus elektromontazas darbus veikt ievérojot energétika un darba aizsardziba spéka esosas
normas un prasibas.

ST bavprojekta elektrotehniskas dalas
risinajumi atbilst Latvijas BGvnormativiem,
ka art tehnisko noteikumu prasibam
Blvprojekta dalas
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