SEGTO CAURULVADU IZBUVE

Darbu daudzumos noradrtaja darbu veida "Caurulvadu izbtive" (m) ietilpst:

e caurulvads un savienojoSie elementi,

o trandejas rak3ana un nederigas grunts aizveSana,

e pamata izblve, caurules ieguldiSana un apb&ruma izbavésana, grunti blivéjot pa kartam, (ieskaitot materialus
atbilstosi projekta grafiskajam un tekstualajam materialam)

o tran3ejas aizbérSana un blivéSana pa kartam Iidz projektétai segas pamatnes virsmai vai eso$am reljefam, ja
izblve notiek arpus cela vai ietves konstrukcijas zonas, (ieskaitot materialus atbilstosi projekta grafiskajam un
tekstualajam materialam)

o ¢s033s cela segas un seguma atjauno$ana sakotnéja stavoklr, ja netiek izbavéta jauna cela sega

o citus darbus un materialus, kas nepiecie$ami, lai izbavétu caurulvadu pilna apjoma

"Kameras tipa

Projektéta virsma tran$ejas nostiprindjums ar vairogiem

Projektétas segas pamatne
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E X2 De/OD X2 100mm in 400 | De/OD Lmin400 100mm
3 |
I De/OD+x 1500mm
H - tran3ejas dzilums [idz projektétajai virmsai Minimalais tran3ejas platums pret nominalo diametru De/OD
h' - tran3ejas dzilums Iidz projektétai segas pamatnei ——
h" - trandejas dzilums no caurules apbéruma lidz projektétai segas pamatnei be/op | . Minimalis
o tranSejas platums
De/OD - arégjais diametrs (mm) mm (OD+x)m
X - minimalais tran3ejas platums
A - caurules apbéruma smilts. Smilts, kas nesatur vairak par 5% mala dalinu 30-100 0D+0.40
B - uzbéruma grunts 150 0D+0.40
200 0D+0.40
i, 250 0D+0.50
PIEZIMES
e s s - o ix - 300 0D+0.50
1. 1zIidzino3a karta zem caurulvada veidojama pie visiem eso8as grunts tipiem.
2. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzino3aja karta izrokamas bedrites. 400 0D+0.70
3. Caurulvada montaza, ka arT izlidzino$as kartas un apbéruma ieriko$ana javeic sausa blvgravi. 500-800 0D+0.70
4. TranSeju sienas, pie dziluma kas lielaks par 1.5m, nostiprina ar vairogiem. 0D - aréjais diamers metros.
5. Tran3eju aizber vienmeérigi, nedrikst lietot akmenainas gruntis. Katrs slanis jasablivé vismaz lidz 96%
no Proktora bltvuma (LVS EN 13286-2). Blivét pa kartam.
6. Izbavejot caurulvadus ievérot darba droSibas pasakumus.
7. Blvdarbu veicgjam jaievérté arf citi darbi un materiali, kas nav minéti $aja ras&juma, bet bez kuriem
nebtu iesp&jama blvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem aktiem atbilstosa
darba veik$ana pilna apjoma.
8. Bivdarbu veicgjam ievertét bavniecibas kalendaro laika periodu, un paredzét papildus
darbus, kas var rasties bavniecibai nelabvéligu laika apstaklu d&| (sasaluma periods, virstidenu
piepli$ana, parmitrinatas gruntis u.c.)
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