SATURS

1. Darba uzdevums
1 lapa

2. Plānošanas un arhitektūras uzdevums
4 lapas

3. SIA „Lattelekom” tehniskie noteikumi
1 lapa

4. AS „Sadales tīkls”  tehniskie noteikumi
2 lapas 

5. Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes tehniskie noteikumi
1 lapa

6. VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi
2 lapas

7. VAS „Latvijas Valsts ceļi” izziņa par ceļa piederību
1 lapa

8. Būvprakses sertifikāts
1 lapa

9. Esošās situācijas raksturojums (fotofiksācija)
8 lapas
10. Paskaidrojuma raksts
2 lapas

      1.Ievads.

      2.Galvenie projekta risinājumi

      3.Elektrības kabeļu aizsardzība

11 Darbu daudzumu saraksts
2 lapas

Rasējumi
GT-1 Vispārīgie rādītāji

GT-2 Plāns Pk 0+00 līdz Pk 1+80

GT-3 Plāns Pk 1+80 līdz Pk 4+20

GT-4 Plāns Pk 4+20 līdz Pk 6+00

GT-5 Plāns Pk 6+00 līdz Pk 7+20

GT-6 Šķērsprofili

GT-7 Caurtekas iebūves shēma
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Tehniskie noteikumi pasvaldibas celam
B29 Darbnicas-Turnas veikals Ergemes pagasta

Tehniskie noteikumi tiek izsniegti projekt€jamam rekonstruejama pasvaldibu cela B29
Darbnicas — Turnas veikals pleslegumam Ergemes pagasta pie valsts viet&ja autocela V237
Ergeme-Turna-Daksti km 5,78! ar melno segumu, ce]a kreisaja pusé. Valsts cela zemes
nodalfjuma minimala josla 19m.

Projektgjot pieslégumu, ievérot LVS 190-3:1999 ,,Cela vienlimena mezgli” noteiktas prasibas.
Paredzgt aprikot padvaldibu autocela pieslégumu valsts celam ar cela zZimém, vadoties péc LVS
77-1 ,,Cela zimes” un LVS 77-2 ,,UzstddiSanas noteikumi” prasibam.

PaSvaldibas cela rekonstrukcijas projektu saskanot ar VAS Latvijas Valsts ce]i Smiltenes nodaju.
Tehniskie noteikumi derigi 2.gadus no izsni5g§anas briza.

Smiltenes nodajas vaditajs: - %! = J.Jansons.
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Esošās situācijas raksturojums (fotofiksācija)
B29 „Darbnīcas- Turnas veikals”

Vispārējs raksturojums.

Esošais ceļš atrodas Turnas ciemā, Ērģemes pagastā, Valkas novadā. Galvenais transports pa šo ceļu- privātais, kravas, autobusi un saimnieciskais- apkalpojošais. Satiksmes intensitāte AADT mazāka par 100 a/m smagās automašīnas diennaktī.
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Situācija plānā un brauktuves sega.
Ceļam ir asfaltbetona segums, apmēram 6m plats, kas izbūvēts un remontēts dažādos laikos un dažādā kvalitātē. [image: image15.jpg]



Ceļa sākuma posmā asfaltbetons vietām ir bedrains un nelīdzens. 
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Nomales ir apmēram 0.5-1m platas, ar apaugumu. 

[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



Ciema centrā pie autobusa pieturas ceļam ir dažāds šķērskritums no 2.5 -6%. Krustojums kopā ar autobusa pieturu ciemata centrā ir „izplūdis” un neorganizēts.
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Autobusa platforma ir izbūvēta no betona plāksnēm
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Lietus ūdens atvade.

Esošā lietus ūdens atvade ir atklāta tipa, pa reljefu, sāngrāvjiem un iesūkšanos gruntī. Esošās bedres, iesēdumi, kā arī nomaļu apaugums nenodrošina pilnvērtīgu lietus ūdens atvadi. Caurteka ceļa sākumā( pk 1+56) ir par īsu, kā rezultātā zemes klātne virs caurtekas ir ar pārāk stāvām nogāzēm.

B27 „Turnas veikals- Liepu iela”

Vispārējs raksturojums.

Esošais ceļš atrodas Turnas ciemā, Ērģemes pagastā, Valkas novadā. Galvenais transports pa šo ceļu- privātais, kravas, autobusi un saimnieciskais- apkalpojošais. Satiksmes intensitāte AADT mazāka par 100 a/m smagās automašīnas diennaktī.
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Situācija plānā un brauktuves sega.

Ceļa klātnes platums apmēram 6-7 m ar grants-šķembu segumu. Nomales ar apaugumu. Ceļš ir samērā labā stāvoklī.
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 Lietus ūdens atvade.

Esošā lietus ūdens atvade ir atklāta tipa, pa reljefu, sāngrāvjiem un iesūkšanos gruntī. Pie krustojuma ar Liepu ielu pēc lietus izveidojas peļķe Aizaugušie sāngrāvji, kā arī nomaļu apaugums nenodrošina pilnvērtīgu lietus ūdens atvadi. 
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Paskaidrojuma raksts 
1.Ievdas
Projektēšanas līgums:

· Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz M.Anitenas un Valkas novada domes abpusēji noslēgto līgumu.
Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

· Valkas novada būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu,

· Pasūtītāja izsniegto projektēšanas darba uzdevumu;

· Tehniskajiem noteikumiem un LVC specifikācijām 2010
· Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.

Piesaistes un mērvienības:

· Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

· Topogrāfisko plānu uzmērīja SIA „Vidzemes mērnieks” 2010. gada augustā.

· Izmēri doti metros (m), slīpumi procentos (%), ja nav norādīta cita mērvienība.

2. Izejas dati
- Inženiertopogrāfisko uzmērīšanu veica SIA „Vidzemes mērnieks”

Projekta izstrādāšanai ir saņemti sekojoši tehniskie noteikumi:

· Valkas novada domes projektēšanas uzdevums

· Valkas novada būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.1-11/27
· SIA „Citruss Solutions” tehniskie noteikumi Nr.CS.10.2-18/47/125

· AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.54/10

· Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes tehniskie noteikumi Nr136

· VAS „Latvijas Valsts ceļi”tehniskie noteikumi Nr.4.5.3.-135 un Nr.4.5.3.-136

3. Galvenie projekta risinājumi
  Projektējot asfaltbetona seguma izbūvi ceļiem B 27 un B 29 nav paredzēts mainīt ceļu platumu un novietojumu plānā, kā arī kardināli mainīt garenprofilu.

Atbilstoši izsniegtajam Plānošanas un arhitektūras uzdevumam ceļa B29 „Darbnīcas- Turnas veikals” asfalta brauktuves platums ir paredzēts 6m, nomales 0.5 m katrā pusē. Ceļa sarkanās līnijas platums ir 9m. Ceļam B27 „Turnas veikals- Liepu iela” asfalta brauktuves platums ir paredzēts 5m, nomales 1m katrā pusē, ceļa sarkanās līnijas platums ir 12 m.
    Ceļam B29 „Darbnīcas- Turnas veikals”  (Pk 0+00- pk 2+94) paredzēts esošā asfalta bedrīšu remonts ar asfaltbetonu ACbin11 un profila izlīdzināšana ar asfaltbetonu ACbin11 vidēji 2 cm piešķirot brauktuvei šķērsprofilu 2.5±0.5%. Nomalēm paredzēts noņemt lieko apaugumu. Virskārtu paredzēts iebūvēt no asfaltbetona ACsurf11 4cm biezumā. 
   No piketa 2+40 līdz piketam 2+30 (apmēram), labajai ceļa joslai paredzēts nofrēzēt esošo asfaltu, kuru samaisot kopā ar dolomīta šķembām 0/45 brauktuves labajai joslai veido 2.5% ±5%, šķērskritumu (segas tips Nr.3).
   Autobusa pieturai paredzēts izbūvēt bruģakmens platformu ar betona ceļa apmali gar ārējo malu.

   Ceļa nomales 0.5 m platumā paredzēts piebērt ar dolomīta šķembu maisījumu  0/32, veidojot šķērskritumu 4%. 

   Piketā 1+56 esošo caurteku paredzēt iztīrīt un pagarināt par 1.5 m uz katru pusi, nostiprinot nogāzi ar grunts un dolomīta šķembu 0/45 maisījumu (sk. rasējumu GT-7). 
Pieslēgumu valsts vietējās nozīmes autoceļam V237 „Ērģeme- Turna- Daksti” veido ar rādiusu 5m.

Nobrauktuves paredzēts izbūvēt 3m garumā no asfalta segas malas. Nobrauktuvju darbu daudzumi ir iekļauti pamatceļa darbu daudzumos. Nobrauktuvju izvietojumu un izbūves parametrus skatīt rasējumam GT-2 līdz GT-5

  Ceļam B27 „Turnas veikals- Liepu iela” (Pk 2+94 līdz Pk 7+21) paredzētā segas konstrukcija (segas konstrukcijas tips nr.2):

· dolomīta šķembu 0/45  kārtu- 12cm

· asfaltbetona ACbase16 apakškārtu 4cm 
· asfalta ACsurf11 virskārtu 4cm.
Nomalēm paredzēts noņemt apaugumu un izbūvēt tās 1 m platumā (kur ceļa klātnes platums to atļauj) ar dolomīta šķembu maisījumu 0/32, veidojot šķērskritumu 4%.

   Paredzēts tīrīt esošos grāvjus un vietās, kur nepieciešams veidot ievalkus virszemes ūdens novadīšanai. Pk  7+10, Pk 5+86 un Pk 3+15 paredzēts izbūvēt jaunas caurtekas (teknes augstuma atzīmes precizējamas dabā), esošās caurtekas paredzēts tīrīt. Pie Liepu ielas, ceļa kreisajā pusē ievalkā paredzēts izveidot lietus ūdens savākšanas aku, kuras iztece ir ievadīta caurtekā d=0.3 m, ūdens savākšanai un tālākai izvadīšanai caur ceļa klātni uz ceļa otrā pusē esošo grāvi (sk. rasējumu GT-4). 
No Pk 2+95 līdz Pk 3+05 izveidot pārejas posmu no segas tipa Nr1 uz segas tipu Nr.2

   Nobrauktuves paredzēts izbūvēt 3m garumā no asfalta segas malas. Nobrauktuvju darbu daudzumi ir iekļauti pamatceļa darbu daudzumos. Nobrauktuvju izvietojumu un izbūves parametrus skatīt rasējumam GT-2 līdz GT-5

4. Elektrības kabeļu aizsardzība
Elektrības kabeli caurtekas Pk 7+10 un virszemes ūdens savākšanas akas izbūves vietā jāievieto aizsargčaulā, iepriekš to saskaņojot ar AS „Sadales tīkli”.

Norādītās vietās jāievieto kabeļu rezerves aizsargčaula DVK 110.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt AS „Sadales tīkli” pārstāvjus, lai uz vietas dabā precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu un ieguldīšanas dziļumu. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo, pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo inženiertīklu aizsardzību. Kabeļu aizsardzības zonā darbus izpildīt bez mehānismiem.
Ērģemes pagasta a/c B29 “Darbnīcas- Turnas veikals” un a/c B 27 “Turnas veikals- Liepu iela” asfalta seguma izbūves projekts
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PLANOSANAS UN ARHITEKTORAS UZDEVUMS

Pasvaldibas cel$
B29 ,Darbnicas-Turna ve_ikals" un B27 ,Turnas veikals-Liepu iela”
Turnas ciems, Ergemes pagasts, Valkas novads;

{ bves nosaukums un adrese)

Izsniegts 29.06.2010. Nr.1-11/27

Valkas novada dome

(kam izsniegts )

1. ZEMES GABALA RAKSTUROJIUMS

| 1.1. | Zemes vienibas (gabala) kadastra 9452 0110189 (B27 ,Tumas veikals-Liepu icla”)
- apziméjums 9452 0110188 (B29 ,Darbnicas-Tuma veikals”)
| 1.2. | Zemes gabala ipaSnieks, lictotdjs Valkas novada dome
‘ red.Nr.900944839,
o Semindra iela Nr.9, Valka, 1V-4701
| apsaimniekotajs Ergemes pagasta parvaide,
‘ “Picites”, Ergemes pagasts,
Valkas novads, LV-4711;
(fizisk3s personas vards uzvards, personas kods, adrese,
] ] talrupa Nr. vai juridiskds personas rekvizitD)
. 1.3. | Ipasuma tiesibas vai lietoSanas tiestbas Latvijas Valsts Celi, Vidzemes regiona Smiltenes
apliecinoSs dokuments nodalas izzina Nr.4.5.3.-8 no 26.01.2010, par ceju
piederibu;
1.4. | Zemes gabala platiba B27 ,Turnas veikals-Liepu iela” - 2610 m2
] B29 ,Darbnicas-Turna veikals” - 3720 m2
1.5. | Parvades, sadales tikla garums
1.6. | Zemes gabala novietne un situacija, ta Celi atrodas eso3a savrupmaju un sabiedriskas
| teritorija eso$as &kas un bives fapraksts/ apbiives teritorija. Projekt&jamie cela posmi
piesiédzas valsts vietéjam a/c V237 ,Ergeme-Turna-
Daksti” un savstarpéji veido krustojumu ar ceju
] -lurnas veikals-ValZezers” un ,Turna - ,Sediei™;
| 1.7. | Parvades , sadales tikla novietne, situacija
| (apraksts)
1.8. | Ipadie apstakli /zemes gabals atrodas dabas
lieguma, mikrolieguma, zalajd zon3, parka zond,
‘ kultiras pieminekla aizsardzibas zond/
1.9. | Vietgjas pasvaldibas teritorijas planojuma
noteikta teritorijas esosa / planota (atlautd) Pagasta ciema ielas;
‘ | izmantoSana
- 1.10. | IerobeZojumi fservitiiti, airsargjostas/ Liety Hesibas, kas apgritina nekustamo TpaSumu, kas |
! ierakstitas zemesgramatu apfiecibas Hl. dalas 1. ledald vai |
zemes gabala robeZplana sadald - apgritingjumi;
1.11. | Papildu prasibas (zemes transformac. u.c.)
2. BUVPROJEKTESANAS NOSACIIUMI
. 2.1. | Bvniecibas veids /jaunbiive, rekonstrukdija,
| renovacija u.c/ Rekonstrukcija;
| _2.2. | BovprojektéSanas stadijas

Tehniskais projekts viena stadija.
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2.3. | Apbuves pamatnosacijumi
2.3.1. maksimald apbivesintensitite | =000 e -
2.3.2. maksimdlais apbiives blivums Esol3;
2.33. minimala briva teritorija Esosa;
2.3.4. maksimalais stavuy skaits | 00000000 e
| 2.3.5. | autostdvvietu skaits/no tam invalidu autostavv. skaits e
2.4. | Kompozicijas pamatnosacijumi Atbilstosi pasiit@ja uzdevuman projeki&Sanai un
. celu novietojuma shémai; Projektd paradit max drodu |
izbrauktuvju risindjumu no eso$o privatipaumu
apbuvetajiem zemes gabaliem, visos krustojumos
paredzot max optimalos radiusus, paredzét izveidot
redzamibas trisstiirus — noradot pasakumus, kas
javeic to realizacijai /privatipaSuma Foga parbiive,
koku, kramu likvideSana/; Saglabat esosas
nobrauktuves, ielu atzarojumus, caurtekas, pazemes |
komunikaciju skatakas, saglabajot novadgraviu
esosds sistémas;
2.4.1. bives blokESana f brivstavoSa, blokéta &ka/ | 00000
2.4.2. apbiives. linija /biviside, sarkands linijas/ Saglabajas esoSie celu platumi sarkanajas
linijas: 1) afc B27 ,Turnas veikals-Liepu iela”
=12 m, cela profila sadalfjums - asfalta cela Katne
5.0 m, nomales 1.0 m, 2.5 m josla abpus&ja
notekgravja izbtvei un zafajai joslai fidz zemes gabaiu |
robeZam, ielas posma garums ~ 310 m (esoZais ielas |
segums grants);
2) B29 ,Darbnicas-Turna veikals” = 9 m, cela
profila sadalijums asfalta cela kidtne 6.0 m, nomales
0.5 m, 1.0 m joslas abpus&ja notekgravija izbaive,
cefa posma kopEjais garums !
~ 390 m (esoSais ielas segums 100 m grants, 290 m
esoSais asfaltbetona segums);
2.4.3. augstuma ierobeojumi /stava, jumta dzegasaugst./ | T
244, iebrauktuves, ieejas /no kuras ietas, celaf Saglabat eso$as. Risindjumus projektéto ceju
‘ _ plesiegumiem valsts viet&jas nozimes a/c V237
“Ergeme-Turna-Daksti” un cefu krustojumu ar ciema
celiem ,Turnas veikals-ValZezers"un , Tumna-,Sedie$i” |
" veikt atbilsteSi LVS 190-3 ; 2009 3.dajai ,Vienfimena |
cefu mezgh”;
2.5. | Bavkonstrukciju projekteSanas
pamatnosacijumi
25.1. | ugunsdroSibas pakdpe e
2.5.2. nesosas konstrukcijas |  Atbilstodi normativajam prasibdm un konstruktiva
slapa Skérsgriezumu veidot paredzot iesp&jamo ielu
noslogojumu;
2.5.3. | tehniskas apsekoSanas akfs fesofm buvemy | NepiecieSams licencBtas juridiskas vai sertificetas
4 fiziskas personas tehniskais si@dziens par
rekonstrugjamo ielas posmu tehnisko stavokik;
- Fotofiksacija;
. 2.6. | Aréjas apdares nosacijumi
2.6.1 sienas P ——
2.6.2. jumta veids, iesequms e
263 giunvitbhas | 00000 e T
2.6.4. durvis | e —
2.7. | Teritorijas ickartoSanas nosacijumi
2.7.1. | apzalumoSana Atbilstodi prasitajam ielas profila daffjumam;




[image: image26.png]2.7.2. nofogofana | e -
2.72.3. apgaismoSana | 0 e
2.7.4, vertik3la planoSana Obligata — paredzot virszemes Tidepu
' novadiSanu;
- 2.7.5. brauktuviju un ietviy segums | Grants.
| 2.7.6. bivgruZu utilizicija, parstrade vai atlauja izmantot
] izgaztuvi
2.7.7. | Poums ar atkritumu apsaimniekoSanas uzp@mumy, | 000 e
kuram izsniegta normativajos aktos noteiktd atlauja
| 2.8. | Vides pieejamibas prasibas
| 2.8.1. | teritorija Projekta obligati jarisina.
' 2.8.2. | iekStelpas | T
| 2.9. | Biives galvenais lictoSanas veids athilstodi biivju
klasifikdcija (CC) Uzradit projekta visparigaja dala — obligati;
3. PIESLEGSANAS TEHNISKAS PRASIBAS
(piesi&gSanas inZenierkomunikacijam vai to kérsoSana,
piesliégSanas infrastruktiirai, noradit izsniedz&ju ta adresi ar talrupa Nr.);
3.1. | Udensapgade / kanalizicija Tehniskos noteikumus pieprast Ergemes pagasta
parvaldg, "Plcites” Erdemes pagasts,
Valkas novads,t V-4711, talr./ 64725285; 26543532,
e-pasts erocie@ustis v
3.2. | Ielas un celi Tehniskos noteikumus pieprasit VAS ,Latvijas valsts
| cefi™ Vidzemes regiona Smiltenes nodalai, Dakteru
28, Smilteng, LV-4729", t3lr./64772059,
fakss/64774892 un
Ergemes pagasta parvaldg, “Picites” Ergemes
pagasts,Valkas novads ,LV-4711, talr./ 64725285;
26543532, e-pasts ergeime@valia.iv
3.3. | Eektroapgade Tehniskos nateikumus pieprasit
afs ,Sadales tkii”;
34. |GazesapgBde b
3.5. | Siltumapgade
3.6. | Elektroniskie sakari Tehniskos noteikumus pieprasit SIA ,Lattelecom”
pilnvarotajai juridiskai personai
‘ SIA ,Citrus Selution”,
3.72. | Ctas komunikdcijas  F
4, TEHNISKIE UN IPASIE NOTEIKUMI
(valsts un padvaldibu institliciju izdotie tehniskie noteikumi vai prasibas,
noradit izsniedz&ju ta adresi ar tairupa Nr.);
4.1. Vides un dabas aizsardzibas prasibas /Valsts vides
dienesta redionald vides parvalde/ R ——— —
4.2, Kultliras piemineklu aizsardzibas prasibas /Valsts
kultiiras_piemineklu aizsardz. inspekcija/ e —
4.3. | Padvaldibas institiiciju prasibas /uzdevums Pieprasit Valkas novada domg, Semindra iel3 Nr.9,
projekt&Sanai/ Valk, talr./64707478, mob.26463408;
4.4, Higiénas prasibas fvides veselibas centrs/y | T
4.5. | Citas prasibas ProjekteSanas darbus veikt uz topografiskas

pamatnes 1:500;
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4.6. Koku_cirSanas atlaujas /ja tadas nepiecieSamas/

4.7. Citas atlaujas /ja tadas nepiecieSamas/

6. BUVPROJEKTA SASKANOSANA

6.1. | Ar Valkas novada domes attistibas un
planosanas dalu Obligata;

6.2. | Ar buvvaldes galveno arhitektu Obligata;

6.3. | Ar pasatitaju Obligata;

6.4. | Ar institlicijam, kuras izsniegus$as tehniskos | Ja tehniskajos noteikumos uzstadita prasiba skagot projekta
noteikumus risingjumu pirms projekta akcepta biivvaldg, vai ar, ja nav

izpilditas tehniskajos noteikumos institdiciju noteiktas
prasibas;

PIEZIME: akceptSjot projekta dokumentaciju, bdvvaldé iesniedzams viens
tehnisk@ projekta eksemplars;

Planosanas un arhitektiiras uzdevums derigs

a3, p€c 138 stdSanas gpeka, var apstridat
artiba;

| S. Spuldzeniece

2-4tSifréjums)
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SIA Lattelecom § gere
PUN red. nr. LV40003052786 :

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.v
www.lattelecom.v

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.

Datums: 11.08

Pieprasttajs:

9: 9452 0110188,

Zemes
kadastra Nr. e
Objekta adrese: eli B29 Darbnicas-Ti

Kadam nolikam izsni

Paskaidrojums: - Valkas nova emes pagasta Tumas: cle par
_piekluves. urésanas ir pilntba nonemts un uzrau

slégfs iz CDMA

tiklu. Sakaru kabelu

artraukta

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:
1. Pamatojoties uz paskaidrojuma minéto tehniskie noteikumi netiek izvirziti.

2. TN derigi 2 (divus) gadus no to izdoSanas datuma.

Piezimes: Papildus: nepieciesama tehniska informacija sanemama- Austrumtatvijas regiond, :Seminéra iela 21,
Valka. L
Tehniskos noteikumus sagatavoja Raimonds CS Regiona parstavis, amats Vad. kabelu
SIA Lattelecom pilnvarota persona: = Juhneviés , talrunis: 64723030 Ctehnikis
Datums: 110820109
Paraksts: Q
[ . ]
lattielecom
Raimonds Juhneviés
SIA Lattelecom

Pilnvarota persona
S1A Citrus Solutions
Vadosais kabelu tehnikis




[image: image29.png]Akciiu sablediiod “Sadales fikis”
ZIEMELL REGIONS
Yien. rag. Nr. 40008857887
Raina fela 14, Valmiers, LV-4201, Latviia e
Tak, GI7VB200400, fakss (+371) 84280563, www.st

Valmiera Valkas novada dome,
03.08.2010. Nr. 30R7A0-02.07/472 Seminara iela 9, Valka,
Uz 30.07.2010. Nr.3-18/1143 LV-4701
VALEAS NOVADA DOME
Par tehniskajiem noteikumiem SANEMTS
; ; 06 08 110
TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 54/10 ‘
AS “Latvenergo” elektroietaidu rekonstrukeijai. | Nr Z8

Veicot Tehniska projekta "Pagvaldibas ecla B29 "Darbnicas-Turhas veikals® un B27
"Turnas veikals-Liepu. iela" rekonstrukeija" izstradi, ievérot sekojosus nosacijunius:

1. Visparigas prasibas.

L1. feverot Aizsargjostu likuma, LEK 002, LEK 014, LEK 015, LEK 049 prasibas attiectba uz
A/S , Latvenergo™ TpaSuma esofajim 20 un 0,4kV elektroiekartam.

1.2, levérot MK noteikumu Nr. 1069 "Noteikumi par argjo inZenierkomunikaciju izvietojumu
pils@td, ciemos un lauku teritorijas" prasibas attieciba uz A/S "Latvenergo ipaSumi esolajam
20kV un 0.4 kV elektroiekartam,

1.3. Paredzet ieguldit kabelu aizsargcaurules perspektivajim kabelu Iinijam, péc Valkas
Ekspluatacijas nodalas noradijumien:.

L4. Ja projektéSanas galtd nav iesp@jams ievdrot eselo elektroiekarty aizsargjoshy, wvai ir
iespgjama to mchaniskd aizskarSana, tad japaredz to parceliana. Sos darbus apmaksa
biivniecibas ieceres ierosintdjs, slédzot sadarbibas ligumu ar AS “Sadales tikls” Ziemelu
regionu. Ziemelu regions parbiivé AS "Latvenergo” TpaSumu ar attiecigd joma sertificéta
buvkomersanta spekiem, kura izvele Pasttitajs var piedalities.

1.5. Ja nepiecieSams izbiivet jaunu barofanas punktu ar komercuzskaiti, AS "Latvenergo”
Klientu apkalpoSanas centra jaiesniedz pieteikums Liefotdja elektrotikla pieslegumanm.

2. Vienfazes zemessléguma striva uz a/st. Nr.77 20kV kopném Ic = 68A.

3. Prasibas projekta dokumentiicijas saskano$anai.

Lai parbauditu projekia atbilstibu tehniskajam prasibam, dokumentaciju piestadit izskatiSanai
Sadales tikla Ziemeju regiona Ekspluatacijas dajas Valkas nodalas meistaram, ERUJ dalas
meistaram, Attistibas dalas (Valka) Pieslégumu nodalas meistaram, kur jaiesniedz pa vienam
eksemplaram projektdto argjo tiklu geografiska piesaiste. Attistibas daja geografisko piesaisti
papildus iesniegt digitala forma vz kompaktdiska LKS-92TM koordindtu sistéma.

4. Parcjas prasibas.

Pirms objekta elektroapgades izblives darbu uzsakSanas jabit izpilditiem sekojosiem
nosacljumiern:

4.1. Ja rekonstrugjot objektu nepieciciams parcelt AS "Latvenergo" paSumid eso¥is
elektrofetaises, Jums ir jAorganizé projekta izstrade %o elekiroictaisn parcel¥anai,

4.2. Elektrotetaisu izbiives teritorija jabiit veiktiem zemes planglanas darbiem, izbivétiem
celiem (ielam), ka arl izbAvetam pargjam inZenierkomunikacijam, kas saskana ar $o ietaifu
izbilves normativajam prasibim, jaizvieto dzijak par clektroparvades kabeliem.

4.3. Klientam janosledz Sadarbibas ligums ar AS” Sadales tikls” Ziemelu regionu par AS



[image: image30.png]"Latvenergo” elektroietaifu parbuves veikSanu.
5. Tehnisko noteikwmu deriguma termins.
Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no apstipring3anas dienas.

S

Attistibas dajas vaditajs """ Guntis Jansons

Mareks Smans 64710708 &
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LATVIJAS REPUBLIKAS
VALKAS NOVADA ERGEMES PAGASTA PARVALDE

“Plicites” Ergemes pagasts Valkas novads LV 4711 Talr.64725285, fakss 64725225
) e-pasts: ergeme(@valka.lv
Registracijas Nr.90009247154

18.08.2010. Nr.136
Uz 09.08.2010.

Projekta vaditdjai
Maijai Anitenai
Abulas iela 4-1
Smiltene LV - 4729

Ergemes pagasta parvalde dara zindmu, ka Ergemes pagasta Turnas ciema uz
pagasta celiem B29 ,,Darbnicas-Turnas veikals” un B27 ,, Turnas veikals-Liepu iela”
kanalizacijas un tdensapgades sistéma nav izbivéta.

Parvaldes vaditajs J.Krams

Krams 64725285
mob.26543532
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Vidzemes regiona Smiltenes nodaja

Regjistrécijas Nr. 40003344207 v
Dakieru iela 28, Smiltene, LV-4720 Talr:8 47 72059 Fakss:6 47 74892 www.lveeil iy

Smitene__ 7 L BE/E N Y BB - S3ET

Valkas novada domei
Seminara iela9.
Valka, LV-4701

Tehniskie noteikumi pagvaldibas celam
B27 Turnas veikals-Liepu iela Ergemes pagasta

Tehniskie noteikumi tiek izsniegti projekt§jamam rekonstrugjama pagvaldibu cela B27 Turnas
veikals-Liepu iela pieslégumam Ergemes pagastd pie valsts viet&ja autocela V237 Ergeme-
Turna-Daksti km 6,274 ar balto segumu, cela kreisaja pusé. Valsts cela zemes nodalijuma
minimala josla 19m.

Projektgjot piesiegumu, ievérot LVS 190-3:1999 ,,Cela vienlimena mezgli” noteiktis prasibas.
Paredz&t aprikot pa¥valdibu autocela pieslégumu valsts celam ar cela zZimém, vadoties pgc LVS
77-1 ,,Cela zZimes” un LVS 77-2 ,,Uzstadi$anas noteikumi” prasibam.

Piesléguma pie valsts cela paredzet esosas caurtekas partirisanu vai nomaigu.

Pagvaldibas cela rekonstrukcijas projektu saskanot ar VAS Latvijas Valsts celi Smiltenes nodaju.
Tehniskie noteikumi derigi 2.gadus no izsniggSanas briza.

Smiltenes nodalas vadygs’/;,//ﬁb =N J.Jansons.

129364587

VALKAS NOVADA DOME
SANEMTS

Eﬁ. 07. 2010

N
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Dakteru iela 28, Smiltene, LV-4729 Talr.:6 47 72059 Fakss:6 47 74892 www.Ivcelilv
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Valkas novada domei

par ceju piederibu

Pamatojoties uz Valkas novada domes pieprasijumu projekta iesniegumam

» Valkas novada infrastruktiiras objektu kvalitates uzlabo$ana »Ergemes un
Zvartavas pagasta, izsniedzam izzinu, ka saskapa ar Zvartavas pagasta padomes
iesniegto celu sarakstu, VAS »Latvijas Valsts celi”, Vidzemes regiona Valkas
nodala 16.12.2005. ka pasvaldibas ielas Zvartavas pagasta ir registréjusi:
1.Gaujas iela, asfalta segums;

2.Liepu iela, grants segums;

3.Nakotnes iela, grants segums.

Saskana ar Ergemes pagasta padomes iesniegto ceJu sarakstu, VAS »lLatvijas
Valsts celi”, Vidzemes regiona Valkas nodala 12.12.2005. k@ pasvaldibas celu
Ergemes pagastd ir registréjusi:

B29 Darbnicas-Turnas veikals, grants un asfalta segums;

B27 Turnas veikals-Liepu iela, grants segums.

VAS | LVC”, Vidzemes regiona

Smiltenes nod. vaditajs: e = J.Jansons.
o

t.29364587

VALKAS NOVADA DOME
SANEMTS

27 01 201

Nr. i/ 14 /
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