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BETONA APMALE
100.30.15
IZCELTA 12cm

BETONA APMALE
100.20.8 BETONA APMALE

100.20.8

BETONA APMALE
100.30.15

IZCELTA 12cm

7.001.70 1.70

2.0%2.0% 2.0%2.0%

1:1 1:1

1:1.51:1.5

CAURTEKAS GARENGRIEZUMS PK 0+06.5

CAURTEKAS ŠĶĒRSGRIEZUMS PK 0+06.5

1.00

1.00

3.46

1:11:1

1:1
1:1

SKATS NO SĀNGRĀVJA  UZ CAURTEKU PK 0+06.5

BRAUKTUVE / CAURTEKA
KARSTĀ ASFALTBETONA DILUMKĀRTA SMA 11 surf 4cm
KARSTĀ ASFALTBETONA APAKŠKĀRTA AC 22 base 6cm 
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISĪJUMS 0/45) 10cm 
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISĪJUMS 0/56) 20cm 

SALTURĪGĀ KĀRTA
CAURTEKA PE Ø700 , T8, L=16m (PECOR OPTIMA vai analogs)

16.00

MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISĪJUMS 0/56) 22cm 
ĢEOTEKSTILS

ĢEOREŽĢIS

BRAUKTUVE / CAURTEKA
KARSTĀ ASFALTBETONA DILUMKĀRTA SMA 11 surf 4cm
KARSTĀ ASFALTBETONA APAKŠKĀRTA AC 22 base 6cm 
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISĪJUMS 0/45) 10cm 
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISĪJUMS 0/56) 20cm 

SALTURĪGĀ KĀRTA
CAURTEKA PE Ø700 , T8, L=16m (PECOR OPTIMA vai analogs)
MINERĀLMATERIĀLU PAMATS (MAISĪJUMS 0/56) 22cm 
ĢEOTEKSTILS

ĢEOREŽĢIS

PIEZĪMES:

*DARBU DAUDZUMOS UZRĀDĪTAIS DARBA VEIDS "CAURTEKAS IZBŪVE" (m), IETVER VISUS CAURTEKAS
IZBŪVES RASĒJUMĀ UZRĀDĪTOS DARBUS (IZŅEMOT SEGAS KONSTRUKCIJAS IZBŪVI), IESKAITOT
BŪVBEDRES RAKŠANU, AIZBĒRŠANU AR UZBĒRUMA GRUNTI UN SALIZTURĪGO SLĀNI, PAMATA IZBŪVI,
IETECES UN IZTECES NOSTIPRINĀŠANU AR ŠĶEMBĀM, KĀ ARĪ CITUS DARBUS UN MATERIĀLUS, KAS
NEPIECIEŠAMI, LAI IZBŪVĒTU CAURTEKU PILNĀ APJOMĀ.

*CAURTEKU AIZBEROT, SMILTI BLĪVĒT KĀRTĀS, NE BIEZĀKĀS KĀ 30cm.

UZBĒRUMA GRUNTS

NOGĀZI NOSTIPRINĀT AR
OĻIEM CEMENTBETONA JAVĀ

MINERĀLMATERIĀLS

NOGĀZI NOSTIPRINĀT AR
OĻIEM CEMENTBETONA JAVĀ

MINERĀLMATERIĀLS

AUGU ZEME APSĒTA AR DAUDZGADĪGA
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

AUGU ZEME APSĒTA AR DAUDZGADĪGA
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

NOGĀZI NOSTIPRINĀT AR
OĻIEM CEMENTBETONA JAVĀ

AUGU ZEME APSĒTA AR DAUDZGADĪGA
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

CAURTEKA PEØ700, T8,
(PECOR OPTIMA vai analogs)

GĀJĒJU
NOROBEŽOJOŠĀ
BARJERA

MINERĀLMATERIĀLS
(MAISĪJUMS 45/63), h=20, l=5m

MINERĀLMATERIĀLS
(MAISĪJUMS 45/63), h=20, l=10m

0.30 0.30

0.9
0

GĀJĒJU NOROBEŽOJOŠĀ BARJERA

0.48 0.28 GĀJĒJU NOROBEŽOJOŠĀ BARJERA

LapaStadija

GARĀ IELA 7 - 210, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"
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VALKAS NOVADA DOME
Semināra 9, Valka, Valkas novads, Reģ.Nr. 90009114839

IELA UN IETVE, /REKONSTRUKCIJA/
BEVERĪNAS IELA / POSMĀ NO RAIŅA LĪDZ TĀLAVAS IELAI/ TĀLAVAS IELA / POSMĀ NO RĪGAS LĪDZ VAROŅU IELAI/

VALKĀ, VALKAS NOVADĀ,
KAD.NR. 9401 006 0457; KAD.NR. 94010010513; KAD.NR. 9401 006 0527;

J.MARKEVICS

E.LEITIS
Projekta daļas

vadītājs

Projekta vadītājs

Pasūtījums
VND/2011/140

07.2011E.LEITISRasēja

CAURTEKAS IZBŪVE (2.KĀRTA)
TĀLAVAS IELA /POSMĀ NO AUSEKĻU LĪDZ VAROŅU IELAI/


