
Fasāde A-A

4.53

Smiltis
5.32

5.28

ievērojot līmeni.
5 cm biezā kārtā pa virsmu noklāt ar smiltīm, noblietēt, 

noblietēt, ievērojot līmeni.
30 cm biezā kārtā pa virsmu noklāt ar smalkām šķembām,

Noblietētas rupjas smiltis

Betona bruģakmens segums

Tr - Tr -1 2

4.53

5.28

5.36

Fasāde B-B

ievērojot līmeni.
5 cm biezā kārtā pa virsmu noklāt ar smiltīm, noblietēt, 

noblietēt, ievērojot līmeni.
30 cm biezā kārtā pa virsmu noklāt ar smalkām šķembām,

Noblietētas rupjas smiltis

Betona bruģakmens segums

5.28

5.365.32
5.28

4.53
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Proj. KTA novietojums un zemējuma kontūra aprēķins

Valkas novada dome, Reģistrācijas Nr. 90009114839

Ražošanas ēka

Varoņu iela 37A, 39A, Valka, Valkas novads

Izstrādāja R. Vanags

A - 2016/13

4. Zemējuma kontūru skatīt lapā ELT-2.

1. Zemējuma kontūru proj. KTA izpildīt zemē ar 12 vertikāliem elektrodiem Ø20mm,

l=20m. Horizontālo zemētāju ST/Zn-40x4mm2 ieguldīt zemē 1,0 m augstumā no zemes.

Iekšējo kontūru izpildīs komplektā ar KTAb iekštelpu konstrukciju.

Visas metāliskās strāvu nevadošās daļas sazemēt. Transformatora tvertni pievienot pie

zemētāja ar lokanu vara vadu.

Zemējuma kontūru pretestībai R=Ic/125 jābūt ne lielākai par 1,53 Omiem. Gadījumā, ja Rz>1,53 Omi

veikt  papildus pasākumus pretestības samazināšanai. (Ic=81,5A)

Norādījumi

2. Visiem pazemes savienojumiem jābūt izolētiem pret koroziju.
3. Visus zemējuma izbūves darbus veikt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām normām.
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