
SÕIDUTEE ÄÄREKIVI 

100x29x15 BET.ALUSEL 

Lõige 1-1/ Sadaļa  1-1
Raja tn

Parkla

Lõige 2-2/Sadaļa 2-2
Raja tn

SÕIDUTEE ÄÄREKIVI

 100x29x15 BET.ALUSEL 

  ÄÄREKIVI 100x20x8

BET.ALUSEL 

  ÄÄREKIVI 100x20x8

BET.ALUSEL 

 kasvupinnas h=15cm; muru külv

 täitepinnas

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

APMALES AKMENS 100x29x15

BET. PAMATNE

APMALES AKMENS 100x29x15

BET. PAMATNE

APMALES AKMENS 100x29x15 mm

BET. PAMATNE

APMALES AKMENS100x20x8

BET. PAMATA 

APMALES AKMENS 100x29x15

BET. PAMATA 

APMALES AKMENS 100x29x15

BET. PAMATNE

APMALES AKMENS 100x20x8

BET. PAMATNE

 augsnes slānis h=10-15cm un zāliena

sējums

 pildījuma grunts

Autostāvvieta

2.5%

2.0%

2.0%

5.6

3.5 2.5

Varem projekteeritud kõnnitee
Projekt: "Valga ajaloolise kvartali eriosad",
töö nr 1419, Keskkonnaprojekt OÜ
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Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=25cm

h=6...10cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Sõidutee a/b katend

Asfaltbetoon AC 16 surf

Asfaltbetoon AC 32 base

Kiilutud killustikust alus fr. 32/63 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev mulle Kt≥0,94

h=7cm

h=30cm

h=5cm

h≥30cm

Vastavalt vajadusele

0
.
0
4

4.0%

4.0%

Teedeehituslik töömahtude piir

SÕIDUTEE ÄÄREKIVI 

100x29x15 BET.ALUSEL 

SÕIDUTEE ÄÄREKIVI 

100x29x15 mm BET.ALUSEL 

Tüüp 3

Tüüp 1

Sõidutee a/b katend

Tüüp 1

Asfaltbetoon AC 16 surf

Asfaltbetoon AC 32 base

Kiilutud killustikust alus fr. 32/63 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev mulle Kt≥0,94

h=7cm

h=30cm

h=5cm

h≥30cm

Vastavalt vajadusele

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=25cm

h=6...10cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 3

2.5%

2.5
%

2.0
%

2.0%

4.0%

4.0%
4.0

%

4.0%

SÕIDUTEE ÄÄREKIVI

 100x29x15 BET.ALUSEL 

3.1 6.0 4.2

h=6...10cm

h=3cm

h=25cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Autoceļa a/b segums

AC 16 surf

AC 32 base
h=7cm

h=5cm

Šķembu pamatne fr. 32/63 h=30cm

Drenāžas slānis Kf >1m/24h (k=0,98) 
h≥30cm

Pildījums Kf>0.5 m/24h 

Esošā pamatvirsma Kt≥0,94  

Autoceļa a/b segums

AC 16 surf

AC 32 base
h=7cm

h=5cm

Šķembu pamatne fr. 32/63 h=30cm

Drenāžas slānis Kf >1m/24h (k=0,98) 
h≥30cm

Pildījums Kf>0.5 m/24h 

Esošā pamatvirsma Kt≥0,94  

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

h=6...10cm

h=3cm

h=25cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Smilts vai smilts cementa maisījums

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Teedeehituslik töömahtude piir

Tüüpristlõige. Murukivist katend./

Sillutiskivid (murukivi)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=30cm

h=12cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 4.1

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

h=6...10cm

h=3cm

h=25cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (pļavas) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Teedeehituslik töömahtude

piir/Ceļu būves darbu robeža

Kasvupinnas ja muruseemne

külv kivide vahel. Kivide tüüp

vaadata arhitektuursest

lahendusest

Augsne un zāliena sēšana starp

akmeņiem.

Akmeņu veidu skatīties

arhitektūras risinājumā

Tipveida šķērsgriezumi.Pļavas

Proj. sademevee-

kanalisatsioon

Proj. lietus ūdens kanalizācijas caurule

Proj. sademevee-

kanalisatsioon

Proj. lietus ūdens kanalizācijas caurule

Proj. surve-

kanalisatsioon

Proj. spiediena kanalizācijas caurule

Proj.

veetorustik

Proj. ūdensvads

Ümbertõstetud 0,4 kV maakaablitrass

Pārceltā 0,4kV pazemes kabeļu trase
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Smilts vai smilts cementa maisījums

Smilts vai smilts cementa maisījums
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Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=25cm

h=6...10cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 3

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

h=6...10cm

h=3cm

h=25cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Sõidutee a/b katend

Tüüp 1

Asfaltbetoon AC 16 surf

Asfaltbetoon AC 32 base

Kiilutud killustikust alus fr. 32/63 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev mulle Kt≥0,94

h=7cm

h=30cm

h=5cm

h≥30cm

Vastavalt vajadusele

Autoceļa a/b segums

AC 16 surf

AC 32 base
h=7cm

h=5cm

Šķembu pamatne fr. 32/63 h=30cm

Drenāžas slānis Kf >1m/24h (k=0,98) 
h≥30cm

Pildījums Kf>0.5 m/24h 

Esošā pamatvirsma Kt≥0,94  

4.0%
4.0%

4.0%

2.5%

2.5
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1.3 9.2 3.9

2.1

Lõige 3-3/Sadaļa 3-3
Rigas iela

 kasvupinnas h=15cm;

muru külv

 täitepinnas

 augsnes slānis h=10-15cm

un zāliena sējums

 pildījuma grunts

Sõidutee a/b katend bussipeatuses

Tüüp 1.1

Asfaltbetoon AC 16 surf (gilsoniit 10%)

Asfaltbetoon AC 32 base (gilsoniit 10%)

Kiilutud killustikust alus fr. 32/63 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev mulle Kt≥0,94

h=7cm

h=30cm

h=5cm

h≥30cm

Vastavalt vajadusele

Autoceļa a/b segums

AC 16 surf

AC 32 base
h=7cm

h=5cm

Šķembu pamatne fr. 32/63 
h=30cm

Drenāžas slānis Kf >1m/24h (k=0,98) 
h≥30cm

Pildījums Kf>0.5 m/24h 

Esošā pamatvirsma Kt≥0,94  

ST äärekivi betoon alusel

APMALES AKMENS 100x29x15

BET. PAMATA C35/37

ST äärekivi betoon

alusel

APMALES AKMENS

100x29x15

BET. PAMATA

C35/37

KT äärekivi betoon

alusel/APMALES

AKMENS 100x20x8

BET. PAMATA

C35/37

Teedeehituslik töömahtude

piir/Ceļu būves darbu robeža

Asfaltbetoon AC 16 base (gilsoniit 10%)
h=4cm

AC 16 base
h=4cm
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6.2 0.4 3.0

Veerenn/lietus ūdens Teedeehituslik töömahtude

piir/Ceļu būves darbu robeža

0.4 0.5

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=25cm

h=10cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 3

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

h=10cm

h=3cm

h=25cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 32/63

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Sillutiskatend autoliiklusega all

h=3cm

h=30cm

h=10cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 4

h=10cm

h=3cm

h=30cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.32...63mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Lõige 5-5/Sadaļa 5-5
Sõpruse tn/Raina iela

Tüüpristlõige. Sillutiskivi katend.

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=25cm

h=10cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 3

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

h=6...10cm

h=3cm

h=25cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Teedeehituslik töömahtude

piir/Ceļu būves darbu robeža

Vesiveski väljak

0.035 0.4

Kivide vahed täita kasvumulla

ning muruseemne külviga

Augsne un zāliena sēšana starp

akmeņiem.

Proj.

veetorustik

Proj. ūdensvads

Proj. sademevee-

kanalisatsioon

Proj. lietus ūdens kanalizācijas caurule

Reservtoru helisüsteemile D75

Rezerves caurule skaņu sistēmai D75

Proj. tänavavalgustuse maakaablitrass kaitsetorus

Proj. Ielas apgaismojuma pazemes kabeļu trase aizsargcaurulē

Smilts vai smilts cementa maisījums

Smilts vai smilts cementa maisījums

Smilts vai smilts cementa maisījums Smilts vai smilts cementa maisījums

PÕHIPROJEKT BŪVPROJEKTS

Raja, Tartu ja Sõpruse tn,

Valga linn, Valgamaa, Eesti

Rīgas, Raiņa un Latgales iela, 

Valkas novads , Latvija

VALGA LINNAVALITSUS VALKAS NOVADA DOME

Tüüpristlõiked

Tipiskie šķērsgriezumi

TS-6-1.2

1:500

IN1601 21.05.2018

10/12

VND/4-22/16/445 TS

ARHITEKTUURNE OSA

TEED JA LIIKLUSKORRALDUS

ARHITEKTŪRAS DAĻA

TERITORIJAS SADAĻA



Lõige 6-6/Sadaļa 6-6

2.5%

4.0%4.0%

4.0%

1

:

1

2.5%

2.0%

2.6 0.7 0.4 5.4 0.4

  ÄÄREKIVI 80x200 mm

BET.ALUSEL 

APMALES AKMENS 100x20x8

BET. PAMATA C35/37

 kasvupinnas h=10-15cm ja muru külv

 täitepinnas

 augsnes slānis h=10-15cm un zāliena

sējums

 pildījuma grunts

Teedeehituslik töömahtude

piir/Ceļu būves darbu robeža

Sõidutee a/b katend

Tüüp 1

Asfaltbetoon AC 16 surf

Asfaltbetoon AC 32 base

Kiilutud killustikust alus fr. 32/63 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev mulle Kt≥0,94

h=7cm

h=30cm

h=5cm

h≥30cm

Vastavalt vajadusele

Autoceļa a/b segums

AC 16 surf

AC 32 base
h=7cm

h=5cm

Šķembu pamatne fr. 32/63 
h=30cm

Drenāžas slānis Kf >1m/24h (k=0,98) 
h≥30cm

Pildījums Kf>0.5 m/24h 

Esošā pamatvirsma Kt≥0,94  

Lõige 4-4/Sadaļa 4-4
Latgales iela

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=25cm

h=6...10cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 3

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

h=6...10cm

h=3cm

h=25cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=25cm

h=6...10cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 3

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

h=6...10cm

h=3cm

h=25cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Veerenn/lietus ūdens

Veerenn/lietus ūdens

Väljak/laukums

Teedeehituslik töömahtude

piir/Ceļu būves darbu robeža

Graniitkillustik fr. 4-16

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 0,8 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Graniitkillustikust katend

h=15cm

h=5cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 5

Granīta šķembu fr 4 - 16 

Šķembu pamatne fr. 16...32 mm, šķembu fr. 8...12 mm   

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma  

Granīta šķembu segums

h=15cm

h=5cm

h≥20cm

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=25cm

h=6,5cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 3

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

h=6,5cm

h=3cm

h=25cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Lõige 7-7/Sadaļa 7-7

4.0%

2.0%

1

:

1

2.5

 kasvupinnas h=15cm;

muru külv

 täitepinnas

 augsnes slānis h=10-15cm

un zāliena sējums

 pildījuma grunts

Muruääris/Zāliena

apmale SeperBord

78 või analoog

Muruääris/Zāliena

apmale SeperBord

78

Tüüpristlõige. Sillutiskivi katend./

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=25cm

h=6...10cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 3

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

h=6...10cm

h=3cm

h=25cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Teedeehituslik töömahtude

piir/Ceļu būves darbu robeža

Tipveida šķērsgriezumi.Bruģakmeņi

Proj. sademevee-

kanalisatsioon

Proj. lietus ūdens kanalizācijas caurule

Proj.

kanalisatsioon

Proj. sadzīves kanalizācijas caurule
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Smilts vai smilts cementa maisījums Smilts vai smilts cementa maisījums

Smilts vai smilts cementa maisījums

Smilts vai smilts cementa maisījums
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betona pamata

C35/37
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Lõige 9-9/Sadaļa 9-9
0.68 0.58

Väljak/laukums

0.1

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=25cm

h=6,5cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 3

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

h=6,5cm

h=3cm

h=25cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Teedeehituslik töömahtude piir

Lõige 8-8/Sadaļa 8-8

1.0 1.6 2.0

Kõnniteeääris/Gājēju

celiņa apmale

Kummikate

4 cm /kkaučuka

segumi 4 cm

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=25cm

h=10cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 3

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

h=10cm

h=3cm

h=25cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=25cm

h=6,5cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 3

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

h=6,5cm

h=3cm

h=25cm

h≥20cm

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Teedeehituslik töömahtude

piir/Ceļu būves darbu robeža

Lõige 10-10/Sadaļa 10-10

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

Vastavalt vajadusele

Tüüp 3

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

4.0%

2.0%

2.5

 kasvupinnas h=15cm;

muru külv

 täitepinnas

 augsnes slānis h=10-15cm

un zāliena sējums

 pildījuma grunts

Muruääris/Zāliena

apmale

 SeperBord 78 või

analoog

Muruääris/Zāliena

apmale

 SeperBord 78

Proj.drenaažitoru

De110/

proj. drenāžas

caurule De110

Killustik (fr 8-16

mm);

Kt=0,98/šķembas

(frakcija8-16mm);

Kt=0,98

Lõige 11-11/Sadaļa 11-11
0.500.50

Teedeehituslik töömahtude piir

Restrenn/Domāta līnijas

ūdens novadīšanas sistēma

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

h=3cm

h=25cm

h=6...10cm

h≥20cm

Vastavalt vajadusele

Tüüp 3

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Lõige 12-12/Sadaļa 12-12

2.0%

3.6

ST äärekivi betoon alusel

APMALES AKMENS 100x29x15

BET. PAMATA 35/37

KT äärekivi betoon

alusel/APMALES

AKMENS 100x20x8

BET. PAMATA

C35/37

Muruääris/Zāliena

apmale

 SeperBord 78

 kasvupinnas h=15cm;

muru külv

 täitepinnas

 augsnes slānis h=10-15cm

un zāliena sējums

 pildījuma grunts

Sillutiskivid (vastavalt arhitektuursele lahendusele)  

Paigaldusliiv

Kiilutud killustikust alus fr. 16/32 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev aluspinnas Kt≥0,94

Jalgteede/platside sillutiskatendid

Tüüp 3

Gājēju celiņu/laukumu bruģi

Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektūras risinājumam) 

Frakcionēta šķembu pamatne fr.16...32mm šķembas 8... 

Drenāžas slānis Kf >=1m/24h (k=0.98) 

Pildījuma grunts Kf>0,5 m/dnn 

Esošā pamatvirsma 

Sõidutee a/b katend

Tüüp 1

Asfaltbetoon AC 16 surf

Asfaltbetoon AC 32 base

Kiilutud killustikust alus fr. 32/63 

Dreenkiht k≥1,0 m/ööp, Kt≥98

täitepinnas k≥0,5 m/ööp (vajadusel),

Kt≥0,98 (sügavamal kui 1,0 m katte pinnast Kt≥0,95)

Olemasolev mulle Kt≥0,94

h=7cm

h=30cm

h=5cm

h≥30cm

Vastavalt vajadusele

Autoceļa a/b segums

AC 16 surf

AC 32 base
h=7cm

h=5cm

Šķembu pamatne fr. 32/63 h=30cm

Drenāžas slānis Kf >1m/24h (k=0,98) 
h≥30cm

Pildījums Kf>0.5 m/24h 

Esošā pamatvirsma Kt≥0,94  
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Smilts vai smilts cementa maisījums Smilts vai smilts cementa maisījums

Smilts vai smilts cementa maisījums

Smilts vai smilts cementa maisījums

Smilts vai smilts cementa maisījums

Smilts vai smilts cementa maisījums
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